Montageanleitung
Dachpfannenbleche

Uberlappungsvorschrift fiir Pfannenblech

Wenn die Dachldnge (A) mehr als 7,0 m betrégt,
werden zwei Bleche bendtigt. Beide Bleche werden mit
einer Uberlappung von mindestens 200 mm montiert.

Errechnen Sie die richtigen Plattenlangen wie folgt: 550
Halbieren Sie Lange A. Wahlen Sie aus der neben- 900
stehenden Tabelle die Lénge, welche |hrem Ergebnis 1250
am nachsten kommt. Die ermittelte L&nge ist Lénge B. 1600
Ziehen Sie von Lange A die ermittelte Lange B ab und 1950
rechnen Sie dann dem verbleibendem MaB 200 mm 2300
(D) fiir die Uberlappung hinzu. Das Ergebnis ist Lénge 2650
C. Zur Kontrolle: B+C-D=A / Das Ergebnis ist wieder 3000
die Dachlange! Achten Sie unbedingt darauf, dass die 3350
mit dem MaB B ermittelte Platte stets untenliegend 3700
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Berechnung der Plattenléangen bei versetzter Trauflinie

Wenn mdglich, sollte schon bei der Planung der Konstruktion darauf
geachtet werden, dass die Sparrenldnge der versetzten Traufe dem
méglichen Pfannenprofilraster angepasst wird. Um dieses zu erreichen,
muss von der Haupttrauflinie an abwérts in vollen Pfannenpragungen
bis zur versetzten Trauflinie gerechnet werden. Fiir Profil Typ 2/1060 mit
35 cm pro Pfannenraster.

Beispiel fiir Typ 2/1060 (35 cm Pfannenraster) Blechlange zwischen First
und Haupttrauflinie 500 cm.

versetzte Trauflinie
versetzte Trauflinie
versetzte Trauflinie
versetzte Trauflinie
versetzte Trauflinie

+ 35 cm = Blechlange 535 cm
+ 70 cm = Blechlange 570 cm
+ 105 cm = Blechlange 605 cm
+ 140 cm = Blechldnge 640 cm
+ 175 cm = Blechldnge 675 cm

Das Beispiel ldsst sich beliebig fortfiihren. Bei Einhaltung der 35 cm
Profilraster bleibt im Traufbereich immer eine voll ausgepragte Pfanne.
Lasst sich das Einhalten der Profilraster auf Grund von vorhandenen
Gebéudeldngen nicht ermdglichen, muss der Traufbereich an dieser Stelle
nachgeschnitten werden. Wahlen Sie daher immer die langste Trauflinie
als Haupttrauflinie, um méglichst wenig nachzuschneiden.

Blechldnge
L,B" ermitteln
Profile
Typ 2/ 1060

A = gesamte Dachldnge

B = untenliegende Blechlange

C = obenliegende Blechlange am First
D = Uberlappung (200 mm)
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Dieses MaB zur Hauptplattenldnge addiert, ergibt die Gesamtplatten-

lange, vorausgesetzt die Montage erfolgt in einer Plattenlange. An-
dernfalls Uberlappungsvorschrift (Abb. 9) genau beachten!



Dachlattenabstande

Um eine sichere Montage sowie die richtige Platzierung der Schrauben zu
erreichen, ist eine genaue Einlattung der Unterkonstruktion unumgang-
lich. Montieren Sie zunéchst die Trauflatte als Bezugspunkt. Ermitteln Sie
jetzt die Uberkragung der unteren Dachpfannenreihe in die Dachrinne
und ordnen Sie die zweite Dachlattenreihe entsprechend des verblei-
benden Abstandes zur ersten Querpragung an (Abstand A = variabler
Abstand). Wichtig: Da die Schraube der unteren Pfannenreihe Aufgrund
des Uberstandes zur Dachrinne nicht direkt vor der Querpragung ange-
ordnet werden kann, muss die Trauflatte ca. 18 bis 20 mm dicker als
die Regellatte sein, um den Hohenunterschied auszugleichen. Denken Sie
dabei an einen ausreichenden Uberstand des Profiles in die Dachrinne.
Ab der zweiten Dachlattenreihe konnen Sie jetzt mit dem Regelabstand
von 35 cm weiter einlatten. Fiir eine kraftschliissige Verschraubung der
Profile ist es wichtig, dass die Schrauben in der Fldache maglichst nahe
an der Querprofilierung im Wellental angeordnet sind. Die Anordnung
der obersten Latte (Firstlatte) richtet sich nach Sparrenlange und Dach-
konstruktion. Bei einer Satteldachkonstruktion ordnen Sie die Latte 5 cm
unterhalb des Sparrenendes an. In jedem Fall achten Sie bitte darauf,
dass ein ausreichender Abstand zwischen den Profilen beider Dachseiten
eingehalten wird um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten.

Verlegereihenfolge
Beispiel: Typ 2/1060; Deckrichtung L-R

Die Verlegerichtung unseres Pfannenbleches Typ 2/1060 ist von links
nach rechts. Achtung: Das Begehen der Profilbleche ist nur mit duBerster

Vorsicht maglich. Treten Sie nur ins Wellental an den Punkten, wo die
Bleche mit einer Schraube befestigt sind. Am sichersten ist das Begehen
auf einer lastverteilenden Laufbohle mdglich. Bezugspunkt fir die
Montage ist in jedem Fall die Traufe. Richten Sie die Bleche nicht nach
dem Giebel aus. Spannen Sie zundchst eine Schnur entlang der Traufe.
Beachten Sie hierbei den entsprechend bei der Einlattung ermittelten
Uberstand der Profilbleche in die Dachrinne. Decken Sie nun das erste
Profilblech entsprechend des oben gezeigten Verlegeschemas auf.
Richten Sie die untere Kante des Bleches an Ihrer Schnur aus. Verset-

Dachlattenabstande
Profilbleche

Traufiatte 18 - 20 mm dicker

Abstand Mitte Dachlatte - Mitte Dachlatte

Verlegeschema fiir
Typ 2/1060

zen Sie das Blech soweit tber den Ortgang, dass Sie eine komplette
Abdeckung der Ortganglinie bis zum First erzielen. Sollte Ihr Dach nicht
winkelig sein, schneiden Sie spater den entstandenen Uberhang
des Bleches ab. Die Schnittkante wird dann vom Ortgangwinkel
verdeckt. Das so ausgerichtete Blech fixieren Sie jetzt mit zwei
versetzten, im Wellental angeordneten Schrauben. Ein Abrutschen
des Bleches ist somit verhindert. Decken Sie jetzt das zweite Blech
auf. Wichtig: Lappen Sie das Blech Gber die vorhandene Antikapillar-
rille (zusatzlich Wasser abfiihrende Sicherheitsrinne fiir Langentiber-
lappung). Driicken Sie das Blech nach oben unter die Querprdgung
bis Sie an der Traufe eine Linie mit dem vorliegenden Blech erhalten.



Verbinden Sie jetzt das Blech mit dem ersten Profil und zwar nur an
der Uberlappung wie in Abb. 15a dargestellt. Achtung: Ordnen Sie die
Uberlappungsschrauben stets so an, dass Sie nicht in die unten liegende
Antikapillarrille schrauben. Lésen Sie jetzt eine der zwei Schrauben,
welche Sie zum Fixieren in das erste Blech geschraubt haben. Sie
konnen jetzt noch einmal die gesamte Einheit etwas besser an der
Schnur ausrichten. Bei sehr groBen Dachflachen ist es auch mdg-
lich, drei Bleche an der Uberlappung zu verbinden, um eine genauere
Feinabstimmung an der Schnur vorzunehmen. Nach dem Ausrichten
verschrauben Sie die erste Platte nach Schraubmuster (Abb 19.) von links
nach rechts voll durch. Setzen Sie keine vereinzelten Schrauben in der
Flache um spéter noch nachzuschrauben. Dies kann zu Verspannungen
des Bleches und somit zu Knackgerauschen fiihren. Schrauben Sie stets
vollfldchig von links nach rechts durch. Priifen Sie jetzt die weitere
Reihenfolge der Montage Ihrer Bleche. Bei mehreren (ibereinan-
derliegenden Blechen muss das Montageschema, wie auf der Abb.
13 dargestellt, zunachst aufgeholt und dann eingehalten werden.
Verschrauben Sie nun die Bleche entsprechend dem abgebildetem
Schrauben-Schema (Abb. 19). Die weiteren Bleche montieren Sie dann
ebenso wie oben beschrieben. Achten Sie darauf, dass Sie immer
zunichst die Uberlappungen und dann erst die Flachenbefestigung
vornehmen. Als letztes schneiden Sie, falls nétig, die Uberhdnge an First
und Ortgang nach. Bedenken Sie, dass nur Systemzubehér und die
richtige Montage eine lange Lebensdauer Ihrer Profilbleche sichert.
Materialunvertraglichkeit, z. B. Legierung der Schraubenschéfte sowie
falsch eingestellte Gewinde der Blechverbindungsschrauben fiihren
héufig zu Schaden und beeintréchtigen die Garantie!

Befestigung der Weckman-Pfannenbleche

Um eine kraftschliissige Befestigung
lhrer Weckman-Profilbleche auf die
dafiir vorgesehene Unterkonstruktion
zu sichern, empfehlen wir die Tiefsi-
ckenbefestigung (siehe Abb. 17). Ver-
wenden Sie hierfir unsere selbstboh-
renden  Sechskant-Systemschrauben
mit Pulverbeschichtung (siehe Seite
32, Befestigungselemente). Wahlen Sie
fir Holzunterkonstruktion unsere SKH-
Schraube 4,8 x 35 mm oder fiir Stahlun-
terkonstruktion bis 4,5 mm unsere SKM-Schraube 4,8 x 19 mm.
Um eine ausreichende Verbindung der Bleche untereinander auf der
Dachflache herzustellen, werden die Léngsiiberlappungen mit un-
serer Sechskant-Systemschraube SKU 4,8 x 20 mm  verschraubt.
Die Schraube ist so anzusetzen, dass sie die darunterliegende Antika-
pillarrille nicht beschédigt (siehe Abb. 18). Uberlappungen werden nicht
mit der Unterkonstruktion verschraubt. Die Verschraubung der Dachflache
erfolgt gemaB nebenstehender Abb. 19 - Schraubanordnung.
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Trauflinie rechtwink

Wichtig ist jedoch, die Windan-
ayiffeflichan an don ZuRoron
Dachkanten in jedem Wellental
(First u. Traufe) und jeder Dach-
latte (Ortgang) zu verschrauben.
Langsiiberlappungen werden bei |
Pfannenblechen in jeder Pfan-

nenprofilierung unterhalb der

Querpragung einmal verschraubt. Bei den hier angegebenen Werten han-
delt es sich um Richtwerte, die je nach Dachkonstruktion und Ausfiihrung
schwanken konnen.

1. SKH-Schraube fiir Tiefsicke, Pfannenprofil - ca. 8,0 Stiick/Ifdm.
2. SKM-Schraube fiir Tiefsicke, Pfannenprofil - ca. 8,0 Stiick/Ifdm.
3. SKU-Schraube fiir Uberlappung, Pfannenprofil - ca. 3,0 Stiick/Ifdm.

Die Verschraubung von Formteilen erfolgt als Blech-auf-Blech-Monta-
ge und wird mit der SKU-Schraube durchgefiihrt. Eine Verbindung der
Schraube zur Unterkonstruktion darf nicht sein. Bei Verbindungen zu Holz-
unterkonstruktionen, z. B. Ortgangwinkel im Stimbereich, verwenden Sie
die SKH-Schraube fiir Holzverschraubung 4,8 x 35 mm. Den Schrauben-
bedarf fiir Formteile entnehmen Sie bitte den Seiten 20 bis 27, Kantteile.

Fur weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung

Email: info@hellmann-grosshandel.de

Tel.: 072 76 /40 700 00
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